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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 T
1 ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWE
11 ROBOTY ZIEMNE
1|KNR 2-01 0126-|Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$- |m2 9255.162
d.1.{01 0126-02 ci 25 cm za pomocg spycharek
1
2|KNR 2-01 0207-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |[m3 13882.743
d.1.|02 0214-04 0 poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. lll z transportem
1 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
15 km wraz z kosztami utylizacji i sktadowania
KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszcze- m3 13737.674

3
d.1.]01
1

niem gruntu
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zi zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 FUNDAMENTY
4/KNR 2-02 1101- | Podktady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowa- |m3 26.528
d.1./01 z.sz. 5.4. no pompe do betonu na samochodzie.
2/9913
5|KNR 2-02 0204- | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetos$ci [m3 15.869
d.1./03 do 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
2
6|KNR 2-02 0204-|Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o objetosci [m3 102.672
d.1.|02 do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
2
7|KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow |t 6.394
d.1./02 i budowli
2
8|KNR 2-02 0602-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pozio-|m2 265.280
d.1.|05 me - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfalto-
2 wych gestych - pierwsza warstwa
9|KNR 2-02 0602-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pozio-|m?2 265.280
d.1.|06 me - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfalto-
2 wych gestych - druga i nastepna warstwa
10|KNR 2-02 0603-|l1zolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pio- |m2 484.260
d.1.|05 nowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfal-
2 towych gestych - pierwsza warstwa
11/KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pio- |m?2 484.260
d.1.|06 nowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfal-
2 towych gestych - druga i nastepna warstwa
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zi
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 PODWALINY
12|KNR 2-02 0202- |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe pod podwa- |m3 52.978
d.1.|01 ling z bloczkéw betonowych
3
13|NNRNKB 202 |(z.) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, o wys. do [m2 618.072
d.1.{0137-02 4,5 m i grubosci 25 cm z bloczkdw betonowych na za-
3 prawie cementowej
14|KNR 2-02 0902- [ Tynki zewnetrzne zwykle kat. Ill na $cianach ptaskichi |m2 1236.144
d.1.|01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywa-
3 ne recznie
15|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- [m2 1236.144
d.1.|05 nowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfal-
3 towych gestych - pierwsza warstwa - §ciana z bloczkéw
16/KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m2 1236.144
d.1./06 nowe - wykonywane na zimno z past emuisyjnych asfal-
3 towych gestych - druga i nastepna warstwa - $ciana z
bloczkéw
17|KNR 2-02 0602- | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pozio-|\m? 176.592
d.1.|05 me - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfalto-
3 wych gestych - pierwsza warstwa - lgwa pod podwaline
18|KNR 2-02 0602-|lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pozio-|m?2 176.592
d.1.|06 me - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfalto-
3 wych gestych - druga i nastepna warstwa - tawa pod
podwaline
19|NNRNKB 202 |(z.V) |zolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z (m2 176.592
d.1./0618-01 papy zgrzewalnej
3
20|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw plytami ekstrudowanymi gr. (m2 618.072
d.1.]01 10 cm - przyklejenie plyt styropianowych do $cian
3
21|KNR 0-23 2612- |Ocieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi - m2 618.072

d.1

06

przyklejenie warstwy siatki na $cianach
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